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1 Bezeichnung des Stoffes/der Zubereitung und des Unternehmens

- Angaben zum Produke
- Handelsname: BLANCOAKTIV

- Verwendung des Stoffes / der Zubereitung Geschivespiler

- Hersteller/Lieferant:
Crechem CinhH & Co KG
Hauptstrasse 4
D 7271 Kleinkaribaclt
winr. gechen. de

- Auskunfreebender Bereich: Teclnische Leitung: +49 (00 6359 - 801 266
- Notfalluuskunft: Giftnotrnyf Minchen; +49 () 89 - 18 240

2 Magliche Gefahren

- Gefahrenbezeichnung:

' Xi Reizend

- Besondere Gefalirenhimveise fiir Mensch und Unnwelt:
Das Prodult isr bennzeichnungspilichiig auf Grand des Berechinngsverfahirens der "Allgemeinen
Einstufinegsrichtlinie fi Zubereitingen der EG" in der letztgilitizen Fassung,
R 37 38 Reizt die Atmungsorgane wnd die Haut,
R0 Gefalw ernster Augenschiden.
Klassifizierungssystem:
Die Klassifizierung entspricht den aktnelien EG-Listen, ist jedocl ergdnzt durch Angaben ans der
Fachliteratur und dureh Firmenangaben.

3 Zusanumensetzung/Angaben zu Bestandteilen

- Chemische Charakterisierung
© Beselreibung: Gemiscli auws nachifolgend angefiiheten Stoffen mit wngefahvlichen Beimengungen.

- Gefialrliche Inhraltsstaffe:

- Verordnung (EG) Nr. 648/2004 iiber Detergenzien fKemrzE-;‘éﬁﬁu_nE der Inhaltsstoffe

(A5 4972 19-5 Natrivmearbonat 8-V k30 25-50%
EINECS: 207-838-5

C4S: 77-92-9 Zitronensdure - K 36 25-50%
EINECS: 201-069-1

CAS: 13630-89-4 | Natrimmpercarbonat 8-V, 8] V7. [ O: R 8-22-37 38-41| 10-25%
EINECS: 239-707-6 B

(AS: 61748-1 | DL-Apfelsaure Y R 36 2.5-10% |
EINECS: 210-514-9 |

Bleichmittel auf Sauerstoffhasis | 15 - 3%

- Znsdrzliche Himvelse:
Der Wartlaut der angefithvten Gefalwenhimveise ist dem Kapite! 16 zu entmelnnen.

f—
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4 Erste-Hilfe-Mafnahmen

- Allgemeine Himveise:
Vergiftungssymptome kénnen erst nach vielen Stunden anfireten. deshalb drziliche Uberwaclung
mindestens 8 Stunden nacl einem Unfall

- Nach Einatien: Bei Bewufitlosigkeir Lagering wnd Transport in stabiler Seitenlage.

- Nach Hautkontakt: Sofort mit Wasser und Seife abvaschen wnd gut nachspilen.

- Nach Augenkontaki:
Augen bei gedffuerem Lidspalt mejrere Minuten wnter fliefendem Wasser abspilen und Arzt
Fansultieren.

Nach Verschlucken: Sofort vzt aufsucien.

5 Mafinahmen zur Brandbekimpfung

- Geetgnete Lischmittel:
02, Laschpulver oder Wassersprilstraltl. Grafleren Brand mit Wassersprilstrall oder
affcoholbestandicem Schowm beldmpfen.

- Besomdere Schutzausritstung: Keie besanderen Mafnalnnen erfordeclich.

6 Mafnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

© Persomenbezogene Vorsicltsmafnalmen: Nichr erforderlich.
- Unoweltschutzmafnalomen:

Nicht in die Kanalisation Oberflachenwasser Grundwasser gelongen lassen,
- Verfalren zur Reinigung/Aufnalime: Fir ausreichende Liiffung sorgen.

7 Handhabung und Lagerung

Handlabung:
- Himweise zum sicheren Umgang: Staubbildung verimeiden,
- Himveise zum Brand- wind Explosionssclutz: Tor Hirze scliiizen,

- Lagerung:
- Anforderung an Lagerrdmme und Belvdlter: Keine besonderen Anfordevungen,
- Zusammenfagerungshimoeise: Nichr erforderticl.
- Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen:
Belrdlter dicht geschiossen halten,
Vor Hitze wnd direlrer Sonnenbestrahlnng schiiizen,
- Lagerklasse:
- Klassifizierung nach Betriebssicherleitsverordnung (BetrSichV): -

& Begrenzung und f:-f'.-'n_*m'u-:'frmr_[{ dler Exposttion/Persinliche Schutzausriistung

+ Zusdtzliche Hinweise tur Gestaltung technischer Anlagen: Keine wetteren Angaben, siehe Punki 7,

- Bestandreile mit arbeitsplatzbezogenen, su fiberwachenden Grengwerten:
Das Produkt enthdlt keine relevanten Mengen von Staffen mit arbeitsplatzhezogenen, zn
iibervachenden Grenzwerten,

- Zusifizliche Himveise: Afs Grandlage dienten die hei der Evstellvng aiiltigen Listen.

Persinliche Schutzausriistung:
Allgemeine Schutz- und Hygienemafnalmen:
lon Nahrungsmitteln, Getednlen wnd Futtermitteln fernhalten,
Besclnrzie, getrankie Kleidung sofort ausziehen,
{ Fortuetzung auf Seite 3)
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Vor den Powsen wind bei Arbeitsende Hinde wascfien,
Bertiramg mit den Awgen und dev Haur vermeiden.
Atemsclirz:
Bei Vepwendung von im Haushalt itbiichen Mengen nicht evforderiich.
In der Produkrion Aremscluiz empfohien.
Aremschurz bei fofien Konzenirationen.
Handscliutz:
I Houshaltshereich wichr erforderlicl.
Bei Umgang mit dem Produkt im gewerblichen Bereich. inshesondere in der Produltion,
Sclunzhandsclndie empioliden:

Schurzhandsehle

Das Handschufmaterial muss wnduwrelldssio und bestandig gegen das Produkr  den Stafi die
Zuhereitung sein,
Auferund fellender Tests kann keine Empfeidung zum Handsclhuwlunaterial fite das Produki  die
Zubereitung - day Chennikaliengemiscl abgegeben werden.
Auswall des Handseluhmaterials witer Beachiung der Durchbruchzeiten, Permeationsraten wid der
Degradarion.

- Handsclidnmaterial
Die Auswall eines geeigneten Handschuhs ist nicht nwe vom Material. sondern auclt von weiteren
Chalirarsmerknalen abldngie wd von Hersteller zie Hersteller winterscliiedlich.

- Darchdringungszeit des Hundschulomaterialy
Lhie genawe Durchbrichzeit ist beim Schwtzhandschuhlersteller zu erfahren wnd einzuhalten.

- Augenschutz: Nicli erforderfich

9 Physikalische und chemische Eigenschaften

- Allgemeine An gc;hw

Form: Tab
Farbe: Meifd
Gernch: Leicht nach Zitrus

- Zustandsiinderung
Schmelzpunkt/Schmelzbereich: Niclie bestimms.
Stedepunkt/Siedebereich: Nicht hestinny.

! Ffumn;rp:mkr: Niehr aimnvendhar.
- Entzitndlichkeit (fest, gasfirmig): Fevergefahr bei Beriihrung nit brenmbaren Stoffen.
- Sefbstentziindlichieir: Dias Produler ist nichr selbsteniziinglich.
- Explosionsgefalr: Das Prodult ist nicht explosionsge filielich. N
- Dichte: = Nicht bestinut. B o
- Loslichkeit in / Mischbarkeit mit -
Wasser: Laslicl,
- pH-Wert bei 20°0C: 6.9

{Fortzetzung auf Seite 4}
n—




Sefte:r 4 3
Sicherheitsdatenblatt
gemdp 1907.2006/EG, Artikel 31

Druckdatunr; 22.04. 2008 fherarbeitet con: 22.04, 2008

Hundelsname: BEANCOAKTIV
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Lisemittelgelali:
Voo (EU) 0.00 %

10 Stabilitiit und Reaktivitit

- Thermische Zersetzung /7 o vermeidende Bedingungen:
Keine Zerseizung bei bestimmumgseendfer 1ermrendung,
- Grefihrliche Reaktionen Keine gefitrlichen Reaktionen hekannt.
- Gefihrliche Zerseizungsprodukte: Keine gefilivlichen Zersetznngsprodikte belannt

11 Toxikologische Angaben

- Akure Toxigitit:
- Primiire Reizwirkung:
“an der Haut: Reizi die Hauwr wnd die Schietmidure,
- am Auge: Starke Reinwivkmng mit Gefale ernster Angenschaden.
Sensibilisierung: Keine sensibilisierende Wirking belamr,
- Zusditzliche toxikologiscle Himweise:
Dias Produft weist aufirund des Berechmmgsverfalwens der Allgemeinen Einstufimngsvichtlinie der £
Jiir Zubereitungen in der leizigiftigen Fassung folgende Gefahren auf:
Reizend

12 Umweltspezifische Angaben

- Allgemeine Himveise:

Wassergefiifvdungsilasse | (Selbsteinstufimg): schwach wassergefithrdend

Nicht unverdiinnt haw. in groferen Mengen in das Grindwasser, in Gewdsser oder in die Kanalisation
gelmigen lossen,

13 Hinweise zur Entsorgung

: Produla:
- Empfehiung: Kleinere Mengen bdnnen gemeinsam nvit Hausmill entsorgt werden.

- Ungereinigte Verpackungen:

- Empfelilung:
Entleerte Verpachngen komven zusammnen mit dem Hansmial! entsorat werden. Grofiere Restmengen an
Produke sollten der Schadstoffsamminng zugefiihes werden.

- Empfollenes Reinigangsmittel: Wasser, gegebenenfalls nit Zusarz von Reinigungsmitteln

Landtransport ADR/RID und GGVS/AGGVE (grenzitberschreitendInland):
~ ADRRID-GGVSE Klasse: -
- Kemiler-Zalil: .
- UN-Nummer:
- Verpackungsgruppe: -

{Fortzetzung aul Seite 3)
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