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I Bezeichnung des Stoffes/der Zubereitung und des Unternehmens

- Angaben zim Produkt

- Handelspame: BLANCOCLEAN
- Verwendung des Stoffes / der Zubereitung Reinigungsimittel

- Hersteller/Lieferant:
Crechem GmbH & Co KOs
Hauptstrasse 4
D-67271 Kleinkartbach
wwnr. gechen. de

- Auskunfrgebender Bereich: Teclische Leitinng: +49 (00 6339 - 801 266
- Notfallawskunfe: Criffnotraf Mimelen: +49 (0) 89 - 19 240

2 Migliche Gefahren

- Besondere Gefalirenliimeeise filr Mensclh und Upnvelt:
Das Produkt ise kennzeichmmespflichie auf Grund des Bereclhimmgsverfalivens der "Allgemeinen
Einstufrngsricltlinie fir Zubereitwnzen der EG" in der letzrailtizen Fassing.
R 36 38 Reizr die Awgen und die Haur.
RA43 Sensibilisiertng durch Houtkowalt mdgliclr,

- Klassifizierungssystem:
Dhie Klassifizierung entspricht den aktwellen EG-Listen, ist jedoch erganzt durclt Angaben ans der
Faclditeratur wnd durel Firmenangaben.

3 Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

- Chemische Charakierisierung
- Besclhreibung: Gemisel ans nachfolgend angefitheten Stoffen wit ungefalelichen Belmengungen,

- Gefihrliche Inhaltsstoffe:

Benzolswlfonsaure, C10-13-Aldderivare, Triethanolaminsalze 2.5-10%
-7 R 3841
CAS: 77-92-9 Zitronensdaure [ 2.5-10%
EINECS: 201-069-1 |[)§]-Yi: R 36
CAS: 33965-84-9 | Gemisch aus: 3-Chilor-2-methyi-2H-isothiazol-3-on [EG nr. 247-300- %
| 7] und 2-Metind-2H-isothiazel-3-on [EG ne, 220-239-6] ¢3:1)
|7 C N R 2324 25-34-43-50 53

Zusiizliche Himveise:
Der Wortlaut der angefitheten Gefalenhimieise ist dem Kapirel 16 zu entielmen.

4 Erste-Hilfe-Mafinahmen

- Nach Einatmen:
Reichiich Friscllufizuficher und sicherfeitshrather drzr aufsnchen,
Bei Bewuftlosigheit Lagervng wid Transport i stabiler Seifenlage.
Noch Hourkontaki: Sofort mit Wasser wid Seife abwaschen wnd gt nachispitlen,
{ Foatzetzume aul Seite 2)
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i Fortsstzung von Seite 1y |
- Nach Augenkontake:
Augen mehrere Minuren bei geaffnetem Lidspalt wnter flicfendem Wasser spilen. Bei anhaltenden

Besclinierden Arzt konsultieren,
- Nach Verschilucken: Bei adialtenden Besclnverden Arzr konsultierain,

5 Mapnahmen zur Brandbekimpfung

- Geeignete Lasclimittel:
"2, Laschpulver oder Massersprihstrahl. Grofieren Brand mit Wassersprihsirall oder
alfvoholbestdndicem Schawm beldmpfen.
Besondere Schutzausriistung: Keine besonderen Mafnalhmen evforderiicl,

6 Mafnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

- Personenbezogene Vorsichesmafnalimen: Nicht evfordeclich,
- Unoweltschutzmafnalonen:
Niclt in die Kanalisation Oberfldchemvasser Grindwasser gelangen lassen
- Verfaliren zur Reinigung/Aufnahme:
Mit flissigheitshindendem Marerial (Soand, Kieselgur, Sdurebinder, Universalbinder, Sagemeltf)
aufirelmen.
Fiip ansreichende Liifhne sorgen.

7 Handhabung und Lagerung

- Handhabung:

- Himweise sum sicheren Umgang:
Fitr ansretclienden Luftaustauseh und gute Belifaong Absaugung am Arbeitsplatz sorgen.
Aerosolhildung vermeiden.

- Himweise zum Brand- and Explosionssclutz: Keine besonderen Mafnalunen erforderlich.

- Lagerung:

~Anjforderung an Lagerrdume und Belvdlter: Keine besonderen Anforderungen.

- Zusammenlagerungshimveise: Nichi erforderlicl

- Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen: Beldlier dichr gesclilossen halten
- Lagerklasse:

- Klassifizierung nacl Betviehssicherlheitsverordining (BetrSiclhiV): -

8 Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persinliche Schutzausriistung

- Zusiitzliche Himveise zur Gestaltung technischer Anlagen: Keine weiteren Angaben, siehe Punlit 7.

Bestanidteile mit arbeitsplatzhezogenen, zu iberwachenden Grenzwerten;
Das Produkr enthdalt reine relevanten Mengen von Staffen mit arbeitsplatzhezogenen, zu
itherwachenden Grennrerten.

- Znsditzliclhe Himveise: Ais Grondlage dienren die bei der Evstellung gitltigen Lisren.

- Persdnliche Schutzausristung:

- Alfgemeine Schutz- und Hygienemafnalimen:
lon Nafwungsmitteln, Getrdrken wid Furttermiriedn fermhalten,
Besclmutzte, getrankte Kleidung sofort ausziehen,
lar den Pawsen ynd bei Arbeitsende Hende wasclien,

Beriihrung mit den Augen und der Haut vermeiden.
{ Fortsetzung aul Seite 3)
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{ Fortzetzung von Seite 2)
- Atemschuiz:
Bei kurzzeitiger oder geringer Belastung Atenifiltergerdr; bei intensiver baw. langerer Exposition
wnlnfhunabhidngiges Atemsclnnzgerdr verwenden.
- Handschurz:

Sehurzhandselnile

Das Heandsehulmaterial muss wndurehldssie wnd bestindig gegen das Prodult - den Stoff - die
Zuhereituig sein.
Aufrrund felifender Tesrs kamn feine Empielilung zvm Handschulimaterial fite das Prodult  die
Zubereiting  das Chemikalicngemisel abgegeben werden.
Auswald des Handschulunaterials wnrer Beachrng der Durvelibrnchizeiten, Perneationsraten nnd der
Diegradation.

- Handsclulimaterial
Die Auswaltl eines geeigneten Handschuhs ist nicht e vom Material, sondern anch von weiteren
Chealitditsmerfonalen ablidngie wnd von Hersieller zu Hersteller wnrerschiedlicl, Da das Produkt eine
Zubereitung aus mefireren Stoffen darsiellt, ist die Bestandigheit von Handsclfmmaterialen nichi
vorausherechenbar wid muf desiralh vor dem Einsorz itherpeift werden,

- Durchdringungszeit des Hundscledmaterialy
Die genawe Durchbrachzeit ist beim Sclushandsclnlhersteller zu evfaliren und einzuhalten.

- Augenschuiz: Beim Uwifitlfen Schurzheille empfelileinswert,

9 Physikalische und chemische Eigenschaften

- Allgemeine Angaben -
Form: Flissig
Fuarbe: Farblos
frernch: Leichrer Orangenduft
- Zustandsdinderung
Selemelzpunkt:Schmelzbereich: Niclit bestin,
Stedepunit/Siedebereich: Nicht bestinmnt,
- Flammpunkt: Nichr amwendbar,
- Selbstentzitndlichieir: Dias Prodult ist micht selbstenizindliclr,
- Explosionsgefulir: Dias Produlr ist niclt explosionsge fGhelich,
Dampfdruck bei 20°C: 23 hPa
Michite bei 20°C: 1.3gem’
- Lislichkeit in / Mischbarkeir mit
Wasser: Daltsteindig mischbar,
- pH-Wert bei 20°C: 3
- Lisemintelgehalt:
VOO (EL) 0.0 %

16 Stabilitit und Reaktivitit

- Thermisehe Zersetzung /7 ou vermeidende Bedingungen:
Keine Zersetzung bei bestiminungsgemdfer Dervending,

{Fortsetzung auf Seite 4)
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{Fortsetzung von Seite 3}
- Gefiilhrfiche Reaktionen Keine gefatwlichen Realitionen belannf,
Gefahrliche Zersetpungsprodule: Keine gefihriichen Zerseizungsprodukie belanni.

11 Toxikologische Angaben

- Akute Toxiziti:
- Primidire Reizwirkung:
~an der Hant: Reizt die Haovr und die Schieimbdnie,
~am Auge: Reinvivkung.
- Sensibilisierung: Duecl Hawthontalkt Sensibilisieruong maglich.
- Zusiitzliclve toxikelogische Himveise:
Das Produkt weist aufarund des Berechmmgsverfahrens der Allgemeinen Einstufinmgsrichtlinie der EG
Jiir Zubereitigen in der ferztgitfticen Fossung fidgende Gefahren ouf!
Reizend
- Sensibilisierang Sensibilisierung diveh Hontbonralt mégalich.

12 Umweltspezifische Angaben

- Allgemeine Himveise:
Wassergefihrdnngsiiosse [ (Sefbsteinsinfing), sclnrach wassergefiirdend
Nieht wnverdimnt baow. in grafleren Mengen in das Crrandwasser, in Gewdsser oder in die Kanelisation
gelangen lassen,

13 Hinweise zur Entsorgung

- Produkt:
- Empfeliung:

Kleine NMengen kdnnen mit reichliclt Wasser verdinnt und weggespilt werden, Grafiere Mengen sind
gemdf drtlicher behéardlicher Dorsclivifien zu entsorgen.

- Ungerefnigte Verpackungen:
- Empfeldung: Entsorgung gemal den belicrdlichen Vorschriften.

14 Angaben zum Transport

- Landtransport AhRfRH} wnd GE;.S‘/GGFE (grenzitberschreitend Inland):

- ADR/RID-GGVS/E Klasse: -
Kemler-Zahl: -
- UN-Nummer:

- Verpackungsgruppe: -

- Seeschiffstransport IMDG/GGVSee:
- Marine pollutant: Nein

L —

15 Angaben zu Rechtsvorschriften

- Kennzeichnung nacl EWG-Richtlinien:
Dias Prodult ist nach EG-Ricltlinien GefStofiT" elingestuft und gekennzeiclmne.

- Kenmbuchstabe und Gefalirenbezeichnung des Produkies:
N Reizend
{Fortsetzung auf Seite 3)
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